
振動監視システム VSSのシステム構成

Vibration Supervising System

回転機器の振動状態を収録･診断し
劣化を早期に感知する振動解析システムです。

振動監視システムVSS

・ ファン ・ ポンプ ・ 冷凍機 ・ クーリングタワーなどの空調⽤回転機器
・ その他の回転体やベアリングを持つ⼯業製品など

・ 状態監視保全でライフサイクルコストを削減。
・ 回転機器の異常を早期に感知して､アラートでお知らせ。 機器停⽌のリスクを回避。
・ 機器ごとの状態監視により適切なメンテナンス時期を把握。

クラウド

対象機器

振動監視による効果

高性能
加速度センサー



中･⾼域の振動変化を詳細に監視することで､機器側と
モーター側のどちらのベアリング異常かを判断できます。

センサーは帯域が広くとれる⾼性能加速度センサーを採⽤。
マイコンを搭載したセンサーユニット（VAU）を組合せて測定
精度を向上しています。

快適で最適な環境づくりのご相談は､豊富な経験･実績で信頼できる特許機器へ https:∥www.tokkyokiki.co.jp
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振動監視システム ＶＳＳの特長 ……　測定 ・検出精度にこだわった製品開発

同⼀機種でも個体差があり VSS は機種ごとの 「設置初
期データ」 に対して異常､注意､停⽌の判定基準を設定
し、 検出精度の向上を⾏っています。

⾼性能加速度センサー

判定精度の向上

LTE､クラウド対応によりサーバーが不要で⼀元管理が可能
取得したデータは、 携帯電話回線（LTE）を通じて、 クラ
ウドに転送され保存されます。 これにより、拠点毎のサーバー
設置が不要で、 複数拠点の⼀元管理が可能です。

センサーユニット VAU

監視画⾯

監視画⾯はいつでも閲覧が可能
監視画⾯は､インターネットを通じてアクセスしていただきます。

台
数

低　←　振動レベル　→　⾼

10dB以上のばらつき

dB

しきい値変更画⾯

報告、 提案レポート作成が可能
メンテナンス時期の管理や､報告書の作成にお役⽴て下さい。

データ検索画⾯

ＦＦＴ表⽰、 ⽐較画⾯

⾼性能加速度センサー

同⼀機種の個体差解消

クラウド
インターネット

LTE

LTE

LTE

同⼀機種軸流ファン 700 台の運転時振動速度レベル分布
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警報発⽣パターン

異常
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